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ASP HK Hybride - eine unendliche Liste an
Kleb- & Dichtstoff Moglichkeiten

Konstruktion

/\

Industrie Do it Yourself

Spezial Anwendungen

Fassadenabdichtung
Glas-Verdichtung
Paneel-Verklebung
Abdichtung
Fliesenkleber

Verklebung von Lkw-Planen Mehrzweck-Dichtstoff

Automobil-Dichtungsmittel Mehrzweck-Klebstoff

Schifffahrtsanwendungen. High Tack Klebstoff
Klebstoff fiir Pulverbeschichtung D4-Holz Klebstoff

Solarenergie

EPDM-Klebstoff
Feuerbestandiger Klebstoff

Unser HK Portfolio basiert auf MS Kaneka Polymeren.
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Unser low-modulus (25LM) Hochbau-Hybrid mit exzellenter

Bewegungsfahigkeit.

Unser universeller Dicht- und Klebhybrid flir eine Vielzahl an
Anwendungsbereichen. HK260 besitzt einen Shore-A-Wert von

60.

Unser High Tack Hybrid mit ausgezeichneter Anfangshaftung.

Unser Naturstein Hybrid Klebstoff.

Unser kristallklarer Hybrid Klebstoff.

Unser Hybrid fiir herausragende Haftung auf einer Vielzahl von

Untergriinden, einschlieRlich EPDM.

Unser superstarker Hybrid. Das Produkt hat ausgezeichnete

Haftungseigenschaften.
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